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RESUMO

A atividade de analise e os métodos de técnicas e gestdo de custos deixaram hoje
de pertencer somente aos centros académicos e instituigdes especializadas para
se incorporarem no dia-a-dia das empresas e organiza¢fes. Num dindmico
ambiente de negdcios, a gestdo de custo representa um recurso para coletar,
analisar e extrair informagbes valiosas, tanto externa como interna as
organizagdes,e ainda quantitativo quanto qualitativo. Este artigo apresenta uma
analise da gestdo dos custos nas empresas de petréleo, as quais tém entre suas
principais atividades a chamada exploracdo — denominagdo que indica,
basicamente, a atividade de procurar novas reservas de petréleo ou gas natural, e
ainda posterior andlise para apurar se essas reservas descobertas tém
possibilidade de ser economicamente aproveitadas. Nesse contexto, discute-se,
por meio do uso, basicamente, de revisdo bibliografica do assunto, o custo na
atividade exploratdria, suas formas de custeamento e a adequagdo das
informagdes geradas pelos métodos usuais, tendo em vista os interesses dos
usuérios dessas informagdes.

PALAVRAS-CHAVE : Custos, Producao, Petréleo.
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1. Introducéo

As empresas de petréleo utilizam, em sua maioria, um dos dois métodos
distintos para a contabilizagdo dos gastos necessarios para a descoberta,
desenvolvimento e producéo de reservas de petroleo: o método dos esforcos bem
sucedidos e 0 método do custo total.

Conforme definicdo de Gallun, Stevenson e Nichols (2001) no método
dos esforcos bem sucedidos somente sdo capitalizados os gastos diretamente
relacionados com descobertas de reservas especificas de 6leo e gas. Caso o
empreendimento ndo resulte na descoberta de reservas, tais gastos serdo tratados
como despesas do periodo. Segundo 0 mesmo autor no método do custo total,
tal relagdo é desnecessaria. Parte-se do principio que empreendimentos mal
sucedidos sdo uma parte inevitavel do processo de descoberta de reservas.
Sendo assim, todos os gastos sdo capitalizados, independentemente do sucesso
ou ndo da empreitada.

Neste contexto serdo abordadas essas duas principais formas utilizadas
para proceder a contabilizacdo nas atividades de exploracdo, desenvolvimento e
producdo de petréleo, antes porem sera feita uma explanacdo sobre os quatro
custos basicos das atividades de exploracdo e producéo.

2. Os custos bésicos das atividades de exploragéo e producgéo

Segundo Gallun, Stevenson e Nichols (2001 p. 31), a contabilidade de
oleo e gas relaciona-se com a contabilizagdo de quatro custos basicos incorridos
pelas companhias nas atividades de exploragdo e producdo de 6leo e gas, sao
eles: custos de aquisicéo, exploracéo, desenvolvimentos e produgéo.

2.1 Custo de aquisi¢do

Os autores Gallun, Stevenson e Nichols (2001, p. 31) dizem que 0s
custos de aquisicdo sdo 0s gastos incorridos na aquisicdo dos direitos de
explorar, perfurar, produzir éleo e gas natural. No Brasil o custo de aquisicdo
tipico é o chamado bdnus de assinatura, mas ndo se limita a ele pois o valor
negociado entre duas empresas petroliferas que transacionam a concessao de
direitos exploratérios que uma delas possua sera custo de aquisicdo para a
adquirente.

O artigo 46 da Lei Federal 9478/97 dispbe sobre o bdnus de assinatura:

O bbnus de assinatura terd seu valor minimo
estabelecido no edital e correspondera ao pagamento
ofertado na proposta para obtencdo da concess&o,
devendo ser pago no ato da assinatura do contrato.

Esse bdnus de assinatura corresponde ao Onus financeiro pago pela
outorga da concessdo, independentemente de éxito ou malogro na exploracdo ou
producao.

2.2 Custo de exploracéo
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Gallun, Stevenson e Nichols (2001), os custos de exploragdo envolvem exames
para identificacdo de &reas e exames em dreas especificas que possivelmente
contém reservas de Gleo e gés.

Os custos de exploracdo ainda segundo Gallun, Stevenson e Nichols (2001,
p.303) subdividem se da seguinte forma:

a) Custos de geologia e geofisica: sdo estudos topogréaficos, geoldgicos e
geofisicos, salarios e outras despesas de ge6logos, geofisicos assim como outras
pessoas que conduzam estes estudos.

b) Custos de retencdo de propriedades ndo desenvolvidas: sdo os gastos
necessarios para a manutencéo de areas em que néo estdo sendo feitos estudos.

¢) Aquisicdo de dados sismicos: sdo as transacdes feitas entre empresas
diferentes com relacdo a compra de dados geoldgicos e geofisicos obtidos de
companhia que tenha explorado éarea vizinha a area de atual interesse.

d) Custos para perfurar e equipar pocos exploratorios, perfurar pogos de testes
estratigraficos de tipo exploratério.

2.3 Custos de desenvolvimento

Os custos de desenvolvimento sdo bem sintetizados por Gallun, Stevenson e
Nichols( 2001, p.163).

S80 custos incorridos na preparacdo das reservas
provadas para producdo, isto é, custos incorridos
para obter acesso as reservas provadas. Inclusive
custos para a perfuragio de pogos de
desenvolvimento, de pogos de desenvolvimento
tipo-estratigraficos, incluindo os custos de
plataformas e equipamentos de pogos, para prover
instalacdes para extragdo, tratamento, recolhimento e
estocagem do 6leo e do g&s. Os custos das
instalacbes de producdo, como linhas de
escoamento, separadores, tratadores, aquecedores,
tanques de estocagem, sistemas de recuperagdo e
instalagdes de processamento de gas, sdo também
considerados custos de desenvolvimento.

2.4 Custos de producdo

Ainda segundo Gallun, Stevenson e Nichols (2001, p. 163) os chamados
custos de producgdo sdo aqueles referentes a retirada do 6leo do reservatorio, ao
acumulo, ao tratamento, ao processamento e a estocagem no campo, nos informa
ainda o mesmo autor.

De maneira geral, sdo os custos incorridos para
operar e manter pogos, equipamentos e instalacdes
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relacionados, incluindo depreciacéo e instalacGes, e
a amortizacdo/exaustdo das reservas e pocos.
Incluem também a mao-de-obra para operar 0s
pocos e instalacdes, gastos de reparo e manutencao,
materiais e suprimentos consumidos, impostos de
producéo e outros tributos.

3. O método dos esforgos bem sucedidos

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p.262) ao apontar a relevancia de
sua pesquisa argumentam que no Brasil ndo existem normas contabeis
especificas para o setor do petréleo e nem sequer um plano de contas para o
setor. A metodologia de contabilizacdo utilizada geralmente pelas empresas
brasileiras e mundiais é origindria de padrbes norte-americanos. Os dois
métodos que estdo sendo descritos neste trabalho foram normatizados pelo
Financial Accountant Standards Boards (FASB) através do seu Statment of
Financial Accountant Standards (SFAS) de nimero 19, publicado no ano de
1977. Esse pronunciamento, que foi intitulado Financial accounting and
reporting for oil and gas producing companies, recomendou que dentre os dois
métodos, o método dos esforcos bem sucedidos e 0 método do custo total, o
primeiro fosse utilizado.

Entretanto, conforme citam Gallun, Stevenson e Nichols (2001, p. 161):

Em dezembro de 1978, a Security Exchange
Commission (SEC) emitiu os Accounting Series
Releases 257 e 258 com regras para 0s métodos dos
esforcos bem  sucedidos e custo total,
respectivamente.  As regras para 0 método dos
esforcos bem sucedidos eram essencialmente as
mesmas do SFAS 19. Sendo assim, seguindo o0 ato
da SEC para permitir que as companhias utlizassem
tanto o successful efforts como o full cost, o FASB,
em fevereiro de 1979, emitiu 0 SFAS n® 25. O
SFAS 25 fez o SFAS 19 preferivel, mas ndo
obrigatério.

Como ja mencionado, no método dos esforgos bem sucedidos sdo
capitalizados apenas o0s gastos diretamente relacionados com descobertas
especificas de petroleo. Se o empreendimento ndo resultar na descoberta de
reservas esses gastos serdo tratados como despesas do periodo.

Utilizando um exemplo simples para clarificar a metodologia: se uma
empresa perfura cinco pogos a um custo de R$ 1 milh&o cada, na esperanca de se
encontrar pelo menos um pogo explordvel, contendo petréleo bruto e
considerando-se que a empresa adota 0 método dos esforcos bem sucedidos, essa
empresa creditaria 0 seu caixa pelo valor de R$ 5 milhdes, que foi o gasto
incorrido para perfurar os cinco pocos, sendo R$ 4 milhdes (relativos aos quatro
pogos secos) debitados em despesa do periodo e R$ 1 milhdo como ativo
imobilizado (referente ao po¢o bem sucedido, aquele que seré explorado).

Gallun, Stevenson e Nichols (2001, p.43) explicam que no método dos
esforcos bem sucedidos sao capitalizados como custo do ativo de dleo e gas os
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custos das atividades que resultaram na descoberta de 6leo e gas. Nesse caso, 0s
custos exploratérios de pocos secos, custos de geologia e geofisica em geral,
bem como outros custos relativos a propriedades ndo-provadas sdo considerados
como despesas

Como em geral ocorre nos empreendimentos de exploracdo de recursos
naturais ndo renovaveis Kieso, Weygandt e Warfield (2001 apud SILVA, 2004),
os valores capitalizados sdo amortizados durante a producdo através do método
das unidades produzidas.

Portanto, ainda conforme Gallun, Stevenson e Nichols (2001) apenas 0s
gastos em exploracéo relacionados com as perfuracGes bem sucedidas séo custos
que contribuirdo para geracdo de receitas futuras e por isso passam a figurar no
ativo imobilizado da empresa.

Apresenta-se a seguir uma figura que ilustra bem como se da a
contabilizagdo no método dos esforcos bem sucedidos.
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Custos de Custos de Custos de Custos de
aquisigdo exploragdo desenvolvimento producdo
Outros Custos de pogos
custos (capitalizar
hd temporariamente)
Capitalizar
como
propriedade
nao-
provada

N3o,
abandonadas

provadas

Adicionar custos Adicionar custos a base de
a base de amortizagdo (pogos e
amortizacdo equipamentos)
(propriedade)
h 4 A 4
Amortizar Amortizar com
com base na base na produgdo
produgdo (reservas provadas
(reservas e desenvolvidas)
provadas)

h 4 r A Y L
H Demonstracédo de Resultado - Despesas ”

Fonte: Adaptado para este trabalho de Gallun, Stevenson e Nichols (2001 p.160)
Figura 1: Visao geral do método dos esforgos bem sucedidos.

3.1 Contabilizag8o dos custos de exploracéo

Conforme o método dos esforgos bem sucedidos, todos os custos de
exploragdo sdo despesas quando incorridos, exceto os custos aplicados a pogos
exploratérios que resultam em descoberta de reservas provadas. Os custos de
perfuracdo de pocgos exploratérios, incluindo pocos exploratérios de testes
estratigraficos, sdo inicialmente capitalizados como uma despesa diferida de
obras em andamento, até que o resultado do poc¢o seja conhecido, momento no
qual, os custos tornam-se despesas ou sao capitalizados.

Os gastos de geologia e geofisica sdo tratados como despesas, quando
incorridos, estes gastos sdo similares a gastos de pesquisas, porque sdo incorridos
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para prover informacgdes, sendo muito dificil correlacionar os gastos com
geologia e geofisica com descobertas especificas, feitas muitos meses ou anos
depois. Tal correlagdo ndo pode ser efetuada claramente, no momento em que
estes gastos sdo incorridos, e as decisdes contabeis sdo tomadas.

Wright, Gallun (2004) informam que, segundo as normas norte-americanas,
emitidas pela Security Exchange Comission, SEC, as empresas exploradoras de
06leo e gés que utilizam o método dos esforcos bem sucedidos devem debitar
como despesa do periodo todos gastos que tenham como finalidade a
manutencdo do arrendamento ou concesséo.

Na fase exploratéria de um empreendimento é comum ocorrerem gastos na
aquisicdo de dados sismicos. Os gastos de aquisi¢do de dados sismicos sdo
gastos de geologia e geofisica, porém, ndo realizados pela empresa e sim,
adquiridos de terceiros. Uma empresa interessada em explorar uma determinada
area pode adquirir de outra uma biblioteca de dados de geologia e geofisica.
Esta biblioteca pode relatar para uma area especifica de interesse ou ser uma
biblioteca de informacdes sobre muitas areas. Gallun, Stevenson e Nichols (
2004, p. 60) afirma que “a empresa recebedora do pagamento referente a venda
dos dados sismicos, trata o valor recebido como reducdo do custo dos pogos.
Para a empresa adquirente esses gastos sdo tratados como despesas do periodo”.

Quanto aos gastos com perfuracdo de pocos exploratdrios e de pocos
estratigraficos tipo-exploratérios devem ser capitalizados como parte do custo de
pocos ndo completados do empreendimento, equipamentos, e instalacGes
pendentes de determinagdo até que 0 pogo encontre reservas provadas. Se 0
pogo encontrar reservas provadas, 0s custos capitalizados de perfuragdo do pogo
se tornardo parte dos custos de pogos, equipamentos e instalacdes relacionadas
do empreendimento (até mesmo se 0 pogo ndo puder ser completado como um
poco de producdo); entretanto, se 0 pogo néo tiver encontrado reservas provadas,
0s seus custos de perfuracdo, liquidos de qualquer valor recuperado, devem ser
transferidos para despesa do periodo.

Percebe-se uma notavel diferenca entre o tratamento contabil dos gastos
de perfuracdo exploratéria em relagdo aos gastos exploratorios descritos
anteriormente. Nas atividades de perfuracdo sem a perfuracdo de pocos, 0s
gastos sdo tratados como despesas, quando incorridos, enquanto que, os gastos
de pocgos exploratérios em progresso sdo capitalizados. Se o pogo descobrir
reservas provadas, estes custos permanecem capitalizados para serem
amortizados posteriormente; caso contrario, se 0 pogo der seco, 0s custos serdo
lancados para despesa.

Nas palavras de Wright, Gallun (2004), existem casos em que a perfuragdo de
um poc¢o exploratdrio descobre reservas de dleo e gas, porém, ndo se pode
determinar imediatamente se a quantidade encontrada é economicamente viavel
de se produzir. Em outras palavras, ndo se sabe se o reservatdrio encontrado
pode ser classificado como reserva provada. Neste caso, 0s custos dos pocos
exploratérios devem continuar sendo registrados como ativos pendentes de
determinacdo, até que reservas adicionais sejam encontradas, contanto que os
pogos adicionais terem encontrado uma quantidade suficiente de dleo e gas para
sua completacdo ou no caso de perfuracdo de pogos exploratérios adicionais
estar em curso ou estar firmemente planejada.
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Na figura a seguir apresenta-se esquematicamente a forma de
tratamento dada aos custos exploratorios.

Luptos g8 eXHOTECRD Incorrdos
Incluem duas categorias:

1. Custos de geologla & geofisica, custos
de retengio de propriedades niio-
, adquisigio de dados si

i. Custos de perfuracio de pogos
exploratifios.

Tipa 1

I Capitalizar os cusios dos pogos e equipamentos & Irsialagies relacionades. I

y

Adlconar eLstns 8 basa de amatizacis (centra de custs por fessrvaldio,
campo ou amrendamenio)

|

| Amortizar com base na produgai ireservas provadss e desenvolvidss) |

Amoriizagbe dos cuslos de aquisicbs h 4
(FeRervaE provedas) Custo do dles cu:em
& i preduzides —
Amoriizagio dos custos de
desenvelviments (reservas provades e
deservolvides) L 4
I FiM I

Fonte: Adaptado de Gallun, Stevenson e Nichols (2001,p.304).
Figura 2: Tratamento dos custos das atividades de exploracéo.

3.2 Contabilizacdo dos custos de desenvolvimento

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p.121) assim define os custos de
desenvolvimento:

Os custos de desenvolvimento sdo aqueles
incorridos para se prover 0 acesso as reservas
provadas, fornecer meios e facilidades para extracéo,
tratamento, acimulo e estocagem de 6leo e gés. Os
meios e facilidades compreendem todas as
instalacdes e equipamentos necessarios a extracao.
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Dentre os custos de desenvolvimento estdo os esforcos despendidos
para obter acesso as locagdes dos pocos e preparar estas locagdes para a
perfuracdo, incluindo-se inspe¢des com o propdsito de determinar
especificamente os locais de perfuracéo, ajustar o piso, drenagem, construgdo de
vias e realocacdo de vias publicas, linhas de gas e forca, até o ponto necessario
ao desenvolvimento das reservas provadas.

Também é considerado custo de desenvolvimento a obtencdo de acesso
as locacOes dos pocos e, preparar estas locacOes para a perfuracdo, incluindo-se
inspecdes com o proposito de determinar especificamente os locais de
perfuracdo, ajustar o piso, drenagem, construcdo de vias e realocacdes de vias
publicas, linhas de gas e forca, até o ponto necessario ao desenvolvimento das
reservas provadas.

N&o distante, enquadra-se como custo de desenvolvimento, conforme Gallun,
Stevenson e Nichols (2001, p. 121),

Perfurar e equipar os pogos de desenvolvimento,
pocos de testes estratigraficos tipo-desenvolvimento
e pocgos de servigos, incluindo os custos de
plataformas, de equipamentos e de pocos, tais como,
revestimento, tubulacdo, equipamento de bombeio e
a montagem das valvulas na “cabeca do poco”.

Por Gltimo, também séo custos de desenvolvimento: adquirir, construir e
preparar instalacbes de producdo tais como linhas de fluxo, separadores,
tratadores, aquecedores, dispositivos de medicdo, tanques de estocagem de
producdo, plantas de processamento de gas natural, e centrais de utilidades, além
dos sistemas de recuperagéo.

Os custos de desenvolvimento devem ser capitalizados como parte dos
custos dos pocos, equipamentos e instalacdes relacionadas ao empreendimento.
Entdo todos os custos incorridos para perfurar e equipar pocos de
desenvolvimento, pocgos de testes estratigraficos tipo desenvolvimento e pogos
de servico sdo custos de desenvolvimento e devem ser capitalizados,
independentemente se 0 pogo der bem-sucedido ou seco.

A figura seguinte mostra, esquematicamente, como se diferenciam os
pogos de desenvolvimento dos pogos exploratorios.
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Novo Pogo 1 Pogo 1

amendamento

Reservatorio estimado 0 pogo 1& um pago Como o pogo 1

toda a area do exploratorio porque encontrou oleo, a area
amendamento & nao- esta sendo perfurado provada esta
provada. M UMa aea nao representada pelo
provada. circulo.
Pogo1  Popol

0 pogo 2 também & um pogo exploratrio, porque
astd sendo perfurado em uma area nds-provada.

Assumindo que o pogo 2 também encontrou dleo, a
area provada esta representada por outro circulo.

Pogo §

Pogpd  Pogod Pogo 3 Foro4 Pogo 3 Pogo 4
Pago 1 Fogo 2 Pogo 1 Pogo 2 Pago 1 Pogo 2
Os pogos 3 e 4 também Assuminda que os pogos 0 pogo 5 & um pogo de
530 pogos exploratorios, 3 e 4 encontrem oleo, o5 desenvolviments porgue

porque estdo sendo limites do reservatario esta sendo perfurado em

perfurados em areas 530 definidos, e o uma area provada.
ndo-provadas. reservatorio fodo &
classificade como uma
area provada.

Fonte: Adaptado de Wright, Gallun (2001, p 208).

Figura 3: Pogos exploratérios versus pogos de desenvolvimento.

Apresenta-se a seguir figura que ilustra esquematicamente o tratamento
dado aos custo de desenvolvimento:
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Custos de desenvolvimento incorridos

Incluem custos para obter acesso e para
preparar as locagoes dos pogos, para
perfurar e equipar 0s pogos, € para prover
instalagdes de produgdo e sistemas de
recuperagio.

Classificar temporariamente como pogos
incompletos e equipamentos & instalagbes
relacionados

Trabalho completo
3

Capitalizar os custos dos pogos e equipamentos e instalagdes relacicnados

Adicionar custos a base de amortizag&o (centro de custo por reservatorio, campo ou
arrendamento)

Se custos de Excluir es5as reservas
desenvolvimento provadas que serdo
significativos sdo produzidas somente depois

incormridos antes que que custos de
todos os pogos desenvolvimento
planejades tenham significativos forem
sido perfurados, ‘ incorridos.
deve-se excluir a
porgéo dos custos
de desenvolvimento
na determinagéo da
taxa de
amartizag&o.
A4

Amortizar com base na produgéo (reservas provadas e desenvolvidas)

Amortizaggo dos custos de aquisicio
(reservas provadas) Custo do dleo Custos
i ) de
e gas produzidos produgio
Amortizaggo dos custos de exploragao
(reservas provadas e desenvolvidas)
h
FiM

Fonte: Adaptado Gallun, Stevenson e Nichols ( 2004, p. 121)

Figura 4: Tratamento dos custos de desenvolvimento.
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3.3 Custos de producéo

Entende-se por custo de producdo a retirada, o acumulo, tratamento,
processamento de campo e estocagem de campo do 6leo e gés (incluindo, além
dos tanques de estocagem, os terminais maritimos e oleodutos).

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p. 303) assim descrevem 0s custos de
producéo:

Sdo considerados custos de producdo de 6leo e gas,
0s custos incorridos para operar e manter pogos, bem
como as instalagcdes e equipamentos relacionados,
incluindo depreciacdo e custos operacionais de
manutencdo de equipamentos de suporte e outros
custos de operacdo e manutencdo destes pogos, e
também, das instalagbes e equipamentos
relacionados. Todos tornam-se parte dos custos do
6leo e gés produzidos.

Sdo exemplos de custos de producdo:

a) Custo de méo-de-obra para operar 0s pocos e as instalagcdes e equipamentos
relacionados;

b) Reparos e manutencao;

¢) Materiais consumidos e suprimentos utilizados na operagdo de pogos e
instalacOes e equipamentos inerentes;

d) Impostos e seguros aplicaveis a propriedades provadas, bem como pogos e
instalacOes e equipamentos associados;

e) Amortizacao / exaustdo de reservas;
) Impostos de extracao.

Conforme Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p. 160), os custos de producao
dividem-se em diretos e indiretos. Os custos diretos sdo aqueles que podem ser
relacionados a producdo de éleo e gas em propriedades minerais especificas,
como por exemplo, em nivel de concessao, arrendamento, campo ou poco.

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p. 161) acrescentam que 0s custos indiretos
sdo aqueles que ndo estdo relacionados a producdo de 6leo e gas em uma
propriedade mineral especifica, ndo sendo controlaveis no mesmo nivel que o0s
custos diretos. Estes custos sdo acumulados e, entdo, alocados ao pogo,

arrendamento, concess&o etc.
Os mesmos autores citam exemplos de custos diretos e indiretos de producéo.

Séo exemplos de custos diretos: salarios e beneficios
de empregados, contratos de servicos, manutencao e
retrabalho  (workover) em pogos, reparos €
manutencdo de equipamentos de superficie e
impostos que incidem sobre a producdo. Sao
exemplos de custos indiretos: depreciacdo de
instalagdes de apoio, despesas com sistemas de
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coleta de 6leo e gas, transporte de equipamentos,
energia elétrica e etc.

Ainda Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001), instalagdes de apoio como
armazéns, edificacBes e equipamentos, tais como, estacfes de coleta e tanques de
armazenagem de 6leo e gas, servem geralmente a mais de uma atividade
(aquisicao, exploragdo, desenvolvimento e produgdo) ou campo produtor. Neste
caso, 0 método das unidades de producdo pode ndo ser o apropriado para
deprecia-los, devendo-se utilizar o método linear.

Os custos estimados de desmontagem, restauracdo (meio-ambiente) e
abandono, e valores recuperados estimados dos equipamentos relacionados
devem ser levados em conta no calculo das taxas de amortizagao e depreciacéo.

Gallun, Stevenson e Nichols (2001, p.121) afirmam:

O passivo futuro decorrente desta atividade de
abandono e restauracdo da area ocupada, deve ser
reconhecido tdo logo seja possivel sua estimativa,
sendo este custo incluido como custo de ativo de
6leo e gas. Para isso, é feita uma estimativa do fluxo
de caixa futuro para o abandono da area produtiva,
trazendo-o a valor presente através do uso de uma
taxa livre de risco ajustada ao risco de crédito da
companhia. O montante decorrente deste calculo é
acrescentado ao valor do ativo principal (gasto
capitalizado da reserva de 6leo e gas), o qual estd
relacionado, sendo a contrapartida deste registro, a
provisdo no passivo da companhia. Anualmente a
provisdo é ajustada devido a passagem do tempo, a
mudanca do valor da taxa e, a revisdo das
estimativas de saida de caixa para o abandono da
area. Os ajustes anuais destes valores do passivo
(provisdo) tém contrapartida no resultado.

Nas areas em terra, os referidos autores postulam que os custos futuros
de desmontagem e restauracdo ndo sdo muito significativos, muitas companhias
assumem que estes custos ndo sdo materiais. Em contraste, para as areas
maritimas (offshore), os custos de desmontagem e restauragdo sdo muito
significativos. Os custos totais de desmontagem offshore sdo, em muitos casos,
da mesma proporcao que o custo da plataforma e das instalacdes.

4. O método do custo total

Segundo esse conceito, todos os custos incorridos na aquisicdo,
exploragdo e desenvolvimento de propriedades dentro de um extenso centro de
custos geopolitico ou geografico sdo capitalizados, e amortizados, conforme as
reservas deste centro de custo sdo produzidas.
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Tanto as perfuracBes bem sucedidas quanto as mal sucedidas
contribuem para a descoberta de reservas, ou seja, 0s gastos relacionados a
perfuracdes mal sucedidas sdo uma parte do custo para se descobrir reservas.

Seguindo esse raciocinio, os gastos, sejam eles bem ou mal sucedidos,
devem ser capitalizados e amortizados sobre a producdo como parte do custo do
Oleo e gés. Sendo assim, relacionar diretamente custos incorridos com reservas
especificas, ndo é relevante para 0 método do custo total.

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p. 121) afirmam que, por esse método, todos
0s custos associados com as atividades de aquisicdo, exploracdo e
desenvolvimento devem ser capitalizados dentro de um centro de custo
apropriado. Complementando, todos os custos relacionados as atividades de
producdo, incluindo os custos de retrabalho incorridos somente para manter ou
incrementar os niveis de produgdo de um horizonte produtor existente, devem ser
tratados como despesas quando incorridos.

Na obra em pauta ( 2001, p. 121) registra-se, como se da a capitalizagdo dos
gastos incorridos através do método do custo total:

Todos os custos de geologia e geofisica, custos de
manutenc¢do do arrendamento, custos de aquisicdo de
dados sismicos, custos de pocos exploratdrios (secos
ou bem-sucedidos), custos de pogos de testes
estratigraficos, custos de aquisicdo de propriedades
e, todos os custos de desenvolvimento, séo
capitalizados. Como apontado anteriormente,
somente 0s custos relacionados diretamente as
atividades de exploracéo, aquisicdo e
desenvolvimento, deverdo ser capitalizados. Até
mesmo quando a propriedade sofre deterioragdo ou é
abandonada, estes valores respectivos permanecem
como parte dos custos capitalizados do centro de
custo. Relembrando, os custos de produgdo e
corporativos sdo tratados como despesas.

Os procedimentos utilizados na amortizagdo dos custos capitalizados,
segundo o método do custo total diferem significativamente daqueles
empregados pelo método dos esfor¢os bem sucedidos. Ambos adotam o método
das unidades produzidas, porém, efetuando célculos diferentes.

Gallun, Stevenson e Nichols ( 2001, p. 160) afirmam que os custos que sdo
amortizados devem incluir:

Todos 0s custos capitalizados menos a amortizagdo acumulada;

Os gastos estimados futuros (baseados nos custos correntes) que
serdo incorridos no desenvolvimento de reservas provadas;

Os custos estimados de desmontagem e abandono, liquidos dos
valores recuperados.

E ainda:
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Uma caracteristica do método do custo total é que
todos os custos capitalizados relacionados aos ativos
de dleo e gas, estdo dentro do calculo da
amortizacgdo a0 mesmo tempo em que Sao
incorridos. Uma outra caracteristica distinta da
amortizacdo no custo total é a inclusdo usual dos
gastos futuros nos custos amortizaveis, gastos esses
que serdo incorridos no desenvolvimento de reservas
provadas, e que sdo abrangidos no célculo da
amortizag&o. A inclusdo dos custos de
desenvolvimento futuros estimados, baseados nos
custos correntes é necessaria porque todas as
reservas provadas sao incluidas no célculo, inclusive
aquelas ainda ndo desenvolvidas. (GALLUN et al:
2001, p.161)

Em se tratando da amortizacdo dos custos capitalizados, todos os custos
dentro de um centro de custos sdo, com certas excecOes, amortizados sobre as
reservas provadas, usando o método das unidades produzidas. Se 6leo e gas sdo
produzidos conjuntamente, estes sdo convertidos a uma unidade de medida
comum, baseada no contetdo de energia relativa. Entretanto, os precos de éleo e
gas podem ser tdo relativamente desproporcionais a esse contelido de energia que
0 método de unidades produzidas podera resultar em um confronto inadequado
entre receita e custo de produgdo de dleo e gas. Quando este é o caso, 0 método
das unidades de receita é a base mais apropriada para o célculo da amortizacéo.
No exemplo numérico a ser apresentado serd ilustrada a diferenca dessas duas
formas de amortizacéo.

Formulas de amortizacdo utilizaveis sdo apresentadas por Gallun, Stevenson e
Nichols ( 2001) por meio do método do custo total. A férmula das unidades
produzidas para o célculo da amortizacdo é basicamente a mesma usada pelo
método dos esforcos bem sucedidos.

Férmula das unidades produzidas:

Custos capitalizados no final do ano X producdo durante o ano

Reservas provadas estimadas no inicio do ano

Formula das unidades de receita:

Custos capitalizados no final do ano  x Reservas provadas estimadas no inicio
do ano valoradas pelos pregcos no final do ano x Producdo durante o ano
valorada pelos precos de venda atuais

Na figura a seguir, sera apresentado um fluxograma que descreve 0s
tratamentos dos gastos exploratérios, de desenvolvimento e producéo utilizando-
se 0 método do custo total.
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Fonte: Adaptado Gallun, Stevenson e Nichols ( 2004, p. 62)

Figura 5: Fluxograma do método do custo total

Conclusao

Ao término desse artigo verificou-se que sdo dois os principais métodos
de contabilizacdo dos custos em gastos exploratérios, desenvolvimento e de
producdo das empresas produtoras de petrdleo e gas, o0 método dos esforcos bem
sucedidos e o do custo total

Ambos resultam em processos de mensuracgdo das reservas de petréleo a
Foi analisada a teoria contébil atual no

valores de entrada e custos historicos.
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que diz respeito a mensuragdo de ativos e foi verificado que as reservas de
petroleo se forem analisadas suas caracteristicas essenciais atendem todos 0s
requisitos necessarios que teoricamente recomendam um tratamento, utilizando-
se um processo de mensuragdo com preco de saida, sendo que, dentre 0s
existentes, a teoria indica a mensuracdo a valores realizaveis liquidos como
sendo mais recomendavel.

Contudo, o custo do petréleo ndo é composto apenas de seu custo
técnico de producdo. A importancia dos royalties e tributos ( imposto sobre
lucros, circulacdo e movimentagdo etc.) sdo particularmente relevantes no caso
dos petrdleos aumentando o custo de producdo. Um fato complexo e apontado
como possivel justificativa para essas limitacdes: a primeira delas é de ordem
geogréfico-politica, ou seja, este trabalho esta sendo realizado em um pais que,
por quase cinqlienta anos, possuiu apenas uma empresa detentora do direito de
participar das atividades de exploracdo e produgdo de petroleo e que, de fato,
ainda é a Unica grande produtora de petréleo no Brasil, esse fato limita as fontes
possiveis de informagao.

Recomenda-se, em segundo lugar, que interessados no assunto
pesquisem firmemente as regulamentacGes na area de petroleo nos Estados
Unidos da América, bem como as demonstracGes financeiras submetidas a
Security Exchange Comission, (SEC). Por fim, os padrdes e pronunciamentos
estabelecidos p6 meio dos oOrgdos como: Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) e Financial Accounting Standards Board (FASB) a partir da
International Accounting Standards Committee (IASC) que passaram a serem
aceitos e praticados no Brasil e no mundo como modelo de analise e gestdo de
custos em petrdleo e gas.
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